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Energie- und CO2-Bilanz Stadt Donaueschingen

1 Ausgangslage der Stadt Donaueschingen

Die Stadt Donaueschingen befindet sich etwa 100 km sudlich von Stuttgart auf dem
Hochplateau der Baar zwischen dem Schwarzwald und der Schwabischen Alb, ist eine groRe
Kreisstadt und die zweitgrofte Stadt des Schwarzwald-Baar-Kreises. Verteilt auf eine Flache
von 104,63 km? leben 21.345 Einwohner, was einer Bevolkerungsdichte von 204 EW/km?
entspricht (Landesdurchschnitt 296 EW/km?). Die Waldflache mit 30,53 km? deckt die
Gesamtflache der Stadt zu 29,2% und die Landwirtschaftsflache mit 54,57 km? zu 52,2% ab

(Quelle: Statistisches Landesamt).

Der Stadt Donaueschingen gehoéren die Stadtteile Allmendshofen und Aufen, sowie die
Ortsteile Aasen, Griningen, Heidenhofen, Hubertshofen, Neudingen, Pfohren und

Wolterdingen an.

Die Abbildung 1 zeigt die Lage der Stadt Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis:

Landkreis
Emmen-

dingen
Landkreis

Rottweil

Schonach Kénigs-
Triberg  Sankt S s

Georgen  yignch. eschach
weiler

Schén-
Dau-

Unter-
kirnach

Landkreis
Tuttlingen

Schwenningen

Villingen-

wangen

Vohrenbach

Landkreis
Breisgau
Hochschwarzwald

Blumberg

Kon-
stanz

‘ Landkreis Waldshut
$

Abbildung 1: Lage der Stadt Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis (Quelle: wikipedia.de / Artikel:

Donaueschingen)
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In der Stadt Donaueschingen gibt es 9.635 sozialversicherungspflichtige Beschéaftigte, wobei
das verarbeitendes Gewerbe mit 3.483 Beschaftigten einen Anteil von 36,1 % abdeckt
(Durchschnitt des Landes Baden-Wurttemberg 36,3%). Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird
bestimmt von Industriebetrieben, Mittelstandsbetrieben und kleinen Unternehmen. Die
Branchenschwerpunkte liegen beim verarbeitenden Gewerbe, im Dienstleistungsbereich und

im Gesundheits- und Bildungswesen.

Nahezu das gesamte Gebiet der Stadt wird von der Energiedienst AG mit elektrischer Energie
versorgt. Zwei Ortsteile (Aasen und Heidenhofen) werden von der EnBW Energie Baden-
Wirttemberg AG mit Strom versorgt. Das Stadtgebiet in Donaueschingen, sowie die Ortsteile
Aasen, Griningen, Heidenhofen, Pfohren und Wolterdingen besitzen ein Gasnetz und werden

vom Zweckverband Gasfernversorgung Baar mit Gas versorgt.

Der offentliche Nahverkehr wird mit Bussen Uber den Stadtbus Donaueschingen, die
Verkehrsgesellschaft Bregtal und Uber die SBG Sudbaden Bus Gesellschaft mbH, sowie mit
Zugen des Zweckverbandes Ringzug abgedeckt. Donaueschingen ist ein wichtiger

Eisenbahnknoten zwischen Karlsruhe und Konstanz und auf dem Weg nach Freiburg und Ulm.

Durch das Stadtgebiet flihrt der Autobahnzubringer A864, und im betrachtlichen Male die
Bundesstrallen B27 sowie die B14.

2 Energie-Bilanz

In der Energiebilanz ist es wichtig zwischen den verschiedenen Energietrdgern zu
unterscheiden. Energietrdger sind Stoffe oder physikalische Erscheinungsformen der Energie,
aus denen direkt oder nach deren Umwandlung nutzbare Energie gewonnen werden kann.
Darunter wird zwischen erneuerbaren und fossilen Energietragern sowie Kernenergietragern
unterschieden. Erneuerbare Energietréger sind natlrliche Energievorkommen, die entweder
permanent vorhanden sind oder sich innerhalb geringer Zeitrdume regenerieren. Fossile
Energietrager sind im Vergleich dazu in der erdgeschichtlichen Vergangenheit aus vor allem

abgestorbenen Pflanzen entstanden.

Werden diese Energietrager umgewandelt um flir den Menschen nutzbare Energie
bereitzustellen, treten bei der Energieumwandlung Verluste auf. Die verschiedenen
Energiegehalter wahrend der Energieumwandlung werden Primar-, Sekundar-, End- und

Nutzenergie genannt.
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In der Abbildung 2 wird die Energieumwandlung dargestellt:
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Abbildung 2: Energieumwandlung von Primérenergie zu Nutzenergie

Prim&renergie beschreibt den Energiegehalt von Energietragern, die in der Natur vorkommen
und noch keiner Umwandlung unterworfenen wurden. Dazu gehdren die zuvor beschriebenen
regenerativen und fossilen Energietrager sowie die Kernenergietrager. Diese Energietrager
werden in einem oder mehreren Schritten und unter Energieverlust zur energetischen Nutzung
umgeformt. Der Energiegehalt der umgewandelten Energietradger wie z. B. Strom ist die
Sekundérenergie. Diese Sekundarenergie wird vom Energielieferanten von der Stelle der
Energieumwandlung (z. B. Kraftwerke) bis hin zum Energieverbraucher (z. B. private
Haushalte) transportiert. Der Energiegehalt, der nach dem Transportprozess beim
Verbraucher ankommt und diesem zur Verfligung steht, wird als Endenergie bezeichnet. Diese
Endenergie wird z. B. an Strommesszahlern abgelesen. Die energietechnisch letzte Stufe der
Energieverwendung ist die Nutzenergie. Die Nutzenergie ist der Energiegehalt, der dem
Verbraucher fir die Erflllung einer Energiedienstleitung (z. B. Licht durch Glihbirnen) zur

Verfligung steht.

Bei der Energieumwandlung von Primarenergietragern in Sekundarenergietragern wird die
Anderung der chemischen und/oder physikalischen Struktur der Energietréager verstanden.
Dabei wird die Energieart des Primarenergietragers in Warme (thermische Energie), Strom
(elektrische Energie), Arbeit (mechanische Energie) oder energetisch nutzbare Stoffe

(chemische Energie) wie z. B. Benzin umgewandelt.

Die Energiebilanz stellt diese Gewinnung, diese Erzeugung und diesen Verbrauch der Primar-
und Endenergietragern innerhalb der Kommune fir einen bestimmten Zeitraum maoglichst
lickenlos und detailliert dar. Die Energie- und CO:-Bilanz wurde mit dem Programm
BICO2 BW, einem Bilanzierungstool fir kommunale Energie- und CO2-Bilanzierung, erstellt.
BICO2 BW steht den regionalen Energieagenturen in Baden-Wirttemberg flr die Erstellung
von Energie- und CO2-Bilanzen zur Verfigung. Das Tool wurde vom Institut flr Energie und
Umweltforschung Heidelberg (ifeu) entwickelt. Neben statistischen Daten, die vom

Statistischen Landesamt Baden-Wirttemberg bereitgestellt werden, wurden auch Daten von
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den regionalen Energieversorgern, der Transnet BW GmbH, der Stadt und dem
Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks erhoben. Das Bezugsjahr der Daten

ist berwiegend aus dem Jahr 2013.
2.1 Endenergieverbrauch

Im Bilanzierungszeitraum betrug in der Stadt Donaueschingen der gesamte
Endenergieverbrauch ca. 675.467 MWh. Rechnet man den Anteil fir den Verkehr heraus,
entspricht dies ca. 22,427 MWh pro Einwohner (Durchschnitt in Baden-Wirttemberg: ca.
19,470 MWh). Der Endenergieverbrauch teilt sich auf in die Sektoren private Haushalte (ca.
168.776 MWh), Wirtschaft (ca. 300.225 MWh), kommunale Liegenschaften (ca. 9.702 MWh)
und Verkehr (ca. 196.764 MWh). Um diesen Endenergieverbrauch genauer darzustellen, wird

der Verbrauch nach den Sektoren wie folgt in Tabelle 1 aufgeteilt:

Sektor Endenergie-verbrauch | Relativer
[MWh] Verbrauch
Endenergieverbrauch insgesamt ca. 675.467 100%
Priv. Haushalte ca. 168.776 25%
Wirtschaft ca. 300.225 45%
Kommunale Liegenschaften ca. 9.702 1%
Verkehr ca. 196.764 29%

Tabelle 1: Endenergieverbrauch der Stadt Donaueschingen aufgeteilt nach Sektoren

In Abbildung 3 wird der Endenergieverbrauch der einzelnen Sektoren dargestellt:

Endenergieverbrauch nach Sektoren

Priv. Haushalte
25% Wirtschaft

= Kommunale
. Liegenschaften
1 45% = Verkehr

Abbildung 3: Endenergieverbrauch in der Stadt Donaueschingen aufgeteilt nach Sektoren
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In der Stadt Donaueschingen nimmt der Anteil des Warmeverbrauchs mit 51% (ca.
341.241 MWh) den groRten Anteil des Energieverbrauchs ein. Der Anteil der Verbrauche von
Kraftstoffen mit 29% (196.764 MWh) und Strom mit 20% (ca. 136.282 MWh) nehmen einen
deutlich geringeren Anteil ein. Der Stromverbrauch des Bahnverkehrs (ca. 1.180 MWh) ist in

dem Kraftstoffverbrauch enthalten.

Die Abbildung 4 zeigt die Anteile der Energietrager am Endenergieverbrauch:

Energietrageranteil am Endenergieverbrauch

= Strom
Warme
= Kraftstoffe

51%

Abbildung 4: Endenergieverbrauch der Stadt Donaueschingen aufgeteilt nach Energietréger

In der Stadt Donaueschingen nimmt der Bereich Wirtschaft, welcher aus den Sektoren
Gewerbe/Sonstiges und verarbeitendes Gewerbe kumuliert ist, den grofRten
Endenergieverbrauch ein. Dies ist mit der wie bereits oben beschriebenen starken
Wirtschaftsstruktur der Stadt zu erklaren. So gibt es 6.337 Einpendler nach Donaueschingen
im Gegensatz zu 5.090 Auspendler, was ebenfalls die starke Wirtschaftsstruktur der Kommune
kennzeichnet (Quelle: Statistisches Landesamt BW). Im Gegensatz zu den privaten
Haushalten welche zum Grofdteil mit Heizol befeuert werden, wird die Warme bei den
wirtschaftlichen Betrieben Uberwiegend mit Erdgas bereitgestellt. Weiter ist der
vergleichsweise hohe Bedarf an elektrischer Energie ausschlaggebend fir den
Endenergieverbrauch der Wirtschaft. Der Sektor der privaten Haushalte bendtigt um ein

Vielfaches weniger elektrische Energie im Vergleich zum Sektor Wirtschaft.

Durch das Stadtgebiet Donaueschingen flhrt ein geringer Teil des Autobahnzubringers A 864,
jedoch mit der B 27 und der B 31 ein vergleichsweise hoher Anteil an Bundesstrallen mit
hohem Verkehrsaufkommen. Deshalb ist der Endenergieverbrauch des Sektors Verkehr in der
Bilanz der zweitgrofite Verbraucher. Die kommunalen Liegenschaften Uben mit nur 1% des

Endenergieverbrauchs keinen grof3en Einfluss auf die Energiebilanz aus.
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Der Endenergieverbrauch nach den einzelnen Sektoren wird durch die verschiedenen

Energietrager in Abbildung 5 dargestelit:
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Abbildung 5: Endenergieverbrauch der Stadt Donaueschingen aufgeteilt nach Energietrédger und Sektoren

2.2 Bilanz der elektrischen Energie (Strombilanz)

Die Stromverbrauchsdaten sowie die eingespeiste Energie aus den erneuerbaren-Energien-
Anlagen wurden von den Stromnetzbetreibern, der EnBW AG fur die Teilorte Aasen sowie
Heidenhofen und der Energiedienst Holding AG fur den ubrigen Versorgungsbereich
ubermittelt. Der Stromverbrauch fur den Sektor Verkehr wurde ber die Lange der Bahnlinien
im Gemeindegebiet berechnet. Der detaillierte Stromverbrauch der kommunalen
Liegenschaften wurde von der Stadt Donaueschingen zur Verfigung gestellt, welche die
meisten kommunalen Liegenschaften energetisch betreut. Laut diesen Daten liegt der
Stromverbrauch in der Stadt Donaueschingen bei ca. 137.462 MWh. In diesem
Stromverbrauch ist allerdings nicht der Stromverbrauch aus Eigenstromerzeugungsanlagen
(z.B. PV- und BHKW-Anlagen) enthalten, da diese nicht ermittelbar sind. Der erfassbare
Stromverbrauch setzt sich wie folgt aus den Sektoren Private Haushalte 19% (ca. 26.021
MWh), Wirtschaft 77% (ca. 106.491 MWh), kommunale Liegenschaften 3% (ca. 3.770 MWh)
und Bahnverkehr 1% (ca. 1.180 MWh) zusammen.
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Die Abbildung 6 gibt einen Uberblick Gber den Gesamtstromverbrauch aufgeteilt nach den
einzelnen Sektoren:

Stromverbrauch nach Sektoren
3% F1%

= Private Haushalte
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= Kommunale
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77% = Bahnverkehr
(1]

Abbildung 6: Stromverbrauch der Stadt Donaueschingen nach Sektoren

Von dem gesamten Stromverbrauch (ca. 137.462 MWh), wird der grof3te Anteil mit 72% (ca.
98.969 MWh) uber konventionelle Stromproduktion abgedeckt. Uber
Stromerzeugungsanlagen vor Ort werden 28% (ca. 38.493 MWh) primarenergieschonend
erzeugt. Insgesamt liegt der erneuerbare Anteil am Stromverbrauch bei 27% (ca. 36.941
MWh). Der Anteil der Stromerzeugung welcher mit Erdgas betriebenen KWK-Anlagen erzeugt
wird, liegt bei 1% (ca. 1.549 MWh).

Die Abbildung 7 zeigt den Stromverbrauch nach den einzelnen Energietragern auf:

Stromverbrauch aufgeteilt nach Energietragern
1%

primarenergie-
schonender

! = Strom konventionell
Anteil

Strom erneuerbar

= Strom
primarenergieschonend

Abbildung 7: Stromverbrauch und Stromeigenproduktion in der Stadt Donaueschingen
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Der Anteil der eingesetzten erneuerbaren und primarenergieschonenden Energietragern (ca.
38.493 MWh) wird in verschiedene Technologien unterteilt. Durch die Stromproduktion aus
Photovoltaik-Anlagen werden 10% (ca. 13.361 MWh) abgedeckt. Weiter wird die elektrische
Energie zu 16% (ca. 22.031 MWh) aus mit Biogas betriebenen KWK-Anlagen und zu 1% (ca.
1.549 MWh) aus mit Erdgas betriebenen KWK-Anlagen erzeugt. Dabei wurden alle KWK-
Anlagen welche den Netzbetreibern bekannt sind (inkl. Bio- und Klargas) bericksichtigt. Mit
etwa 1% (ca. 1.552 MWh) spielt die Stromgewinnung aus Wasserkraft bei der Bilanz der

elektrischen Energie eine untergeordnete Rolle.

In Abbildung 8 wird der Stromverbrauch aus den erneuerbaren und den primarenergie-

schonenden Energietragern dargestellt:

Stromverbrauch nach erneuerbaren und
primarenergieschonenden Energietragern

1%

= PV-Anlagen
Wasserkraft

= KWK (Biomasse)

= KWK (Erdgas)

Abbildung 8: Stromverbrauch nach erneuerbaren und primérenergieschonenden Energietrdgern

2.3 Bilanz der thermischen Energie (Warmebilanz)

Die Daten der Gasverbrauchswerte fiur das Gasnetz der Stadt Donaueschingen und den
Stadtteilen wurden vom Zweckverband Gasfernversorgung Baar zur Verfiigung gestellt. Fir
die Feuerungsanlagen, die mit Ol beheizt werden, wurden die statistischen Daten fiir kleine
und mittlere Feuerungsanlagen mit den detaillierten Daten des Landesinnungsverbandes des
Schornsteinfegerhandwerks verfeinert. Dabei werden die Heizanlagen in Leistungsklassen
unterschieden um eine Einteilung in die Sektoren vorzunehmen. So werden die
Heizungsanlagen ab einer Gré3e von 100 kW dem Sektor Wirtschaft zugeordnet, der in dieser
Bilanz aus den Bereichen Gewerbe und Industrie zusammengefasst wurde. In diesem
Zusammenhang wurden ebenfalls die Biomasse-Zentralfeuerungsstatten aus der Datenbank
,Biomasseatlas.de“ aufgenommen. Die Daten fir den Bestand der Solarthermie-Anlagen

10
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stammen aus der Datenbank ,Solaratlas.de®. In beiden Datenbanken werden alle Anlagen
erfasst, welche Uber das Marktanreizprogramms geférdert wurden. Die Anzahl der
genehmigten Erdwarmepumpen wurden vom Amt flir Wasser- und Bodenschutz im
Landratsamt zur Verfligung gestellt. Detaillierte Warmeverbrauchwerte fiir die kommunalen

Liegenschaften wurden von der Stadt Donaueschingen zur Verfligung gestellt.

Ausgehend von diesen Daten wurde in der Stadt Donaueschingen ca. 341.241 MWh Warme
verbraucht. Bei der Bilanz der thermischen Energie ist zu bemerken, dass der Verbrauch des
Sektors Wirtschaft mit 57% (ca. 193.941 MWh) deutlich Uber dem Sektor Private Haushalte
mit 41% (ca. 141.368 MWh) liegt und ist mit der bereits beschrieben starken
Wirtschaftsstruktur begriindbar. Die kommunalen Liegenschaften besitzen mit 2% (ca. 5.935

MWh) den geringsten Anteil am Warmeverbrauch der Stadt Donaueschingen.

Die Abbildung 9 gibt einen Uberblick iber den Warmeverbrauch aufgeteilt nach Sektoren:

Warmeverbrauch nach Sektoren

2%

Private Haushalte

()
L Wirtschaft

57%
Kommunale
Liegenschaften

Abbildung 9: Warmeverbrauch aufgeteilt nach Sektoren

Die Warmebedarfsabdeckung in den einzelnen Sektoren erfolgt gréltenteils mit fossilen
Energietragern. Den weitaus hochsten Anteil wird durch Erdgas 55% (ca. 189.124 MWh)
abgedeckt. Die weiteren Anteile ergeben sich aus Heizdl 32% (ca. 109.562 MWh), sowie
Fernwarme 7% (ca. 24.537 MWh) welche uberwiegend mit Warme aus mit Biogas betriebenen
BHKW-Anlagen versorgt wird. Die weiteren erneuerbaren Energietrager decken einen Anteil
von 5% (ca. 15.868 MWh) ab. Somit werden 12% (ca. 40.405 MWh) der verbrauchten

Warmemenge primarenergieschonend aus Fernwarme und erneuerbaren Energien

11
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bereitgestellt. Die Warmebereitstellung Uber den Energietrager Kohle nimmt mit einem Anteil

von 1% (ca. 2.426 MWh) nur eine untergeordnete Rolle ein.

Der Anteil des Warmeverbrauchs nach den Energietragern wird in Abbildung 10 dargestellt:

Warmeverbrauch nach Energietragern
primdrenergie-

schonender Anteil
1°A) 70/0 5%
32% Heizol
Erdgas
Kohle
Fernwarme gesamt
o Erneuerbare Energie

Abbildung 10: W&rmeverbrauch nach Energietrégern

Die eingesetzten erneuerbaren und primarenergieschonenden Energietrdger werden in
verschiedene Technologien unterteilt. Die BHKW der Fernwarmeversorgung und die BHKW
der Biogasanlagen welche mit Biomethan und Biogas betrieben werden, nehmen den gréf3ten
Anteil mit 6 % (ca. 20.161 MWh) ein. Die privat und gewerblich genutzten
Biomassefeuerungsanlagen fur feste Brennstoffe (z.B. Stuickholz, Holzpellets, Hackschnitzel)
weisen einen Anteil von 3% (ca. 10.279 MWh) auf. Die sonstigen erneuerbaren Energien
weisen einen Anteil von 1% (ca. 3.221 MWh) auf. Diese werden aus statistischen Daten der
LUBW flir den Sektor Wirtschaft wunter Berlcksichtigung von z.B. gréReren
Biomassefeuerungsanlagen berechnet. Die mit Erdgas betriebenen BHKW-Anlagen weisen
einen Deckungsanteil von 1% (ca. 3.076 MWh) auf. Mit den Solarthermie-Anlagen werden
0,6% (ca. 1.866 MWh) des Energieverbrauchs abgedeckt. Verschwindend gering ist der Anteil
welcher Uber die Fernwarmeversorgung mit fester Biomasse 0,4 % (ca. 1.300 MWh) und die
genutzte Umweltwarme (z.B. Erdwarmesonden) mit einem Anteil von 0,1 % (ca. 502 MWh)
abgedeckt wird. Somit werden mit erneuerbaren Energien zur Warmeversorgung in der Stadt
Donaueschingen ein Anteil von 11% (ca. 37.329 MWh) abgedeckt.

12
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In Abbildung 11 wird der Anteil der erneuerbaren und primarenergieschonenden Energietrager
dargestellt:

Warmeverbrauch nach erneuerbaren und
primarenergieschondenden Energietragern

0%10;:0 = Fernwarme (Bio-Gas-BHKW)
o Fernwarme (Gas-BHKW)
= Fernwarme (Biomasse)
39, Biomassefeuerungsanlagen

(Stickholz, Pellets, Hackschnitzel)
Solarthermie

= Umweltwarme (Warmepumpen)

0,4%

sonstige erneuerbare Energien
Warme

Abbildung 11: Wérmeverbrauch nach erneuerbaren und primérenergieschonenden Energietrdgern

2.4 Verkehr

MaRgeblichen Anteil an der Energie und CO2-Bilanz hat neben dem Strom- und
Warmeverbrauch, der Verkehr mit seinen hervorgerufenen Emissionen. Datengrundlage sind
die Erhebungen des Statistischen Landesamtes und die Daten aus der Verkehrsanalyse fiir
das Verkehrskonzept der Stadt. Daten flr den Busverkehr konnten nicht erhoben werden. Die
Daten flr den Schienenpersonennahverkehr wurden vom Zweckverband Ringzug zur
Verfligung gestellt und anhand der Fahrten pro Tag und dem Verbrauch der jeweiligen Zlge
ausgewertet. FlUr den Flugplatz auf dem Stadtgebiet sind flir das Jahr 2014 die gesamten
Flugbewegungen sowie der Umsatz an der Tankstelle bekannt. Da allerdings nur der Luftraum
Uber dem Stadtgebiet Donaueschingen bilanziert wird, ist ein genauer Verbrauch an Treibstoff
schwer zu kalkulieren. Aus diesem Grund wurden nur die Schulungsfliige betrachtet und

prozentual auf die getankten Treibstoffmengen umgerechnet.

Die Daten des Statistischen Landesamtes fur Land-, Kreis- und StadtstraRen werden aus
Fahrzeugzahlungen ermittelt. Mit Daten zur Fahrleistung und Kraftstoffart kénnen daraus

Energieverbrauche ermittelt werden.

Der komplette Verbrauch der Kraftstoffe betragt ca. 196.764 MWh. Dieser teilt sich auf in
Treibstoffverbrauch Benzin und Diesel ca. 195.584 MWh sowie Strom ca. 1.180 MWh fir den

13
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Bahnverkehr.

Die Jahresfahrleistungen der Kraftfahrzeuge werden in Millionen

Fahrzeugkilometer angegeben, sind unterteilt in innerorts, auller Orts und Autobahn sowie in

die verschiedenen Fahrzeugtypen und werden in Tabelle 2 wie folgt dargestellt:

Kfz-Kategorie Innerorts AuBerorts Autobahn Relative
[Mio. km] [Mio. km] [Mio. km] Verteilung
PKW 67,4 147,3 13,2 88,4%
LKW = 3,5t 2,1 12,6 2,0 6,5%
Leichte Nutzfahrzeuge 1,5 4,6 3,1 0,5%
Kraftrader 1,4 2,6 0,1 1,6%
Gesamtfahrleistung 72,4 167,1 18,4

Gesamt: 257,9 Mio. km

Tabelle 2: Jahresfahrleistung im StraBenverkehr im Stadtgebiet [Quelle: Statistisches Landesamt]

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass mit 88,4% die PKW’s mit weitem Abstand den gréfiten

Energieverbrauch im Stadtgebiet ausmachen und somit mafigeblich am CO»-Ausstol} beteiligt
sind. LKW’'s mit 6,5%, leichte Nutzfahrzeuge mit 0,5% und Kraftrader mit 1,6% an der

Gesamtfahrleistung machen nur einen geringen Anteil des Energieverbrauchs aus.

3 CO:2-Bilanz der Stadt Donaueschingen

3.1 Methodik

Die erstellte CO2-Bilanz ist eine endenergiebasierte Territorialbilanz, welche beispielsweise

auch in Klimaschutzkonzepten verwendet wird. Bei dieser Bilanz werden alle Verbrauche der

Endenergie im betrachteten Territorium beriicksichtigt und Sektoren zugeordnet. Uber

spezifische Emissionsfaktoren die vom Umweltbundesamt und dem Institut fir Energie- und

Umweltforschung (ifeu) Gbernommen wurden, werden die aquivalenten COz-Emissionen

berechnet. Ein Vorteil dieser Bilanz ist, dass die Energieverbraucher im Gegenzug zu anderen

Bilanzierungsmethoden stark berlicksichtigt werden. Somit kdnnen MalRnahmen oder Erfolge

spezifisch einzelnen Sektoren zugeordnet werden. Zudem verzerren grol3e Kraftwerke die auf

dem Gebiet der Gemeinde liegen, nicht die Pro-Kopf-Emissionen der Einwohner. Da die

Emissionen in Deutschland hauptsachlich aus energetischen Quellen entstehen, werden nur

diese in dieser CO»-Bilanz abgebildet.
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Abbildung 12 veranschaulicht die Energiefliisse und Grenzen der Bilanz nochmals.

A
1
4 i
1 1
: : Klimastadt
I :
1 1
1 1
1 1
1 1
Kraftwerk 1 Kraftwerk 2 Kraftwerk Endverbraucher von Endverbrauch
Uberregional Uberregional Stadtwerke Wairme und Strom extern
AG AG (Anteil 25%) (100% aus Netz)

(Anteil 30%)  (Anteil 45%)

Abbildung 62: Berticksichtigte Emissionen einer endenergiebasierten Territorialbilanz [Quelle: ifeu]

Fir die Bilanzierung der hier vorgestellten endenergiebasierten Territorialbilanz wurde das
Tool BICO2 BW Version 2.5 verwendet. Wesentliche Elemente der Methodik dieses
Bilanzierungsprogramms sind, dass die gesamten Vorketten des Energieverbrauchs mit
bericksichtigt werden. Eine Witterungskorrektur durchgefiihrt wird, Energieverbrauche nach
Sektoren aufgeteilt werden und CO, als Leitindikator (Aquivalente) fir die anfallenden
Treibhausgasemissionen dient. Dies bedeutet beispielsweise, dass beim Ausstol von 1 kg
Methan, in der Bilanz 12 kg CO. aufgelistet werden, da das Treibhausgas Methan einen 12-

fach groReren Effekt in der Atmosphare hat als CO»,
3.2 Verursacherbezogene CO2-Bilanz

Die gesamten endenergiebasierten Emissionen an Kohlendioxid-Aquivalenten (CO,) in der
Stadt Donaueschingen lagen bei ca. 231.290 tcoze. Das entspricht einem spezifischen pro-
Kopf CO2-Ausstold von ca. 10,84 tcoe/EW und liegt Gber dem Landesdurchschnitt von ca. 8,05
tco2o/EW (Quelle: Statistisches Landesamt BW vorlaufiger Stand Dezember 2016 fur 2014;
Regionale CO2-Bilanzen flr Baden-Wirttemberg). Bereinigt man den pro-Kopf CO,-Ausstof}
mit dem 30% erhdhten Gewerbeanteil der Stadt Donaueschingen, reduziert sich der pro-Kopf
CO,-Ausstold auf 9,24 tco/EW . Der CO,-Ausstold bezieht sich dabei auf die einzelnen

Sektoren.
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Der Anteil der CO2-Emissionen aufgeteilt nach den einzelnen Sektoren wird in Abbildung 13

wie folgt dargestellt:

CO,-Emissionen nach Sektoren

23%

27%
= Private Haushalte
Wirtschaft
1% e = Kommunale
Liegenschaften
= VVerkehr

49%

Abbildung 13: Endenergiebasierte CO2-Emissionen aufgeteilt nach Sektoren in der Stadt Donaueschingen

Wie bereits bei der Energiebilanz, so ist auch bei der CO2-Bilanz der Sektor Wirtschaft mit
49% (ca. 114.508 tcoze) der entscheidende Sektor fur den Ausstol’ an Treibhausgasen. Daran
anschlieend folgt der Sektor Verkehr mit 27% (ca. 61.380 tcoze) und private Haushalte mit
23% (ca. 52.104 tcoze) des AusstolRes an Treibhausgasen. Die kommunalen Liegenschaften

haben wie zu erwarten mit 1% (ca. 3.298 tcoze) den geringsten Anteil.
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Zusammenfassend zeigt Abbildung 14 die Aufteilung der CO2-Emissionen nach Sektoren und

den einzelnen Energietragern:

THG-Emissionen nach Verbrauchssektoren

120.000
C E—
3
g 100.000
o
>
:é 30.000 Kraftstoffe
o m Wirmeaus EEQ
c
< 60.000 = Kohle
2 —_—
> B Fernwirme
Kﬁ 40.000
o Erdgas
O
5 Strom
|_ ——

Private Wirtschaft Kommunale Verkehr
Haushalte Liegenschaften
23% 49 % 1% 27 %

Abbildung 14: Gegeniiberstellung der Sektoren mit Aufteilung nach Energietrédger bei der CO2-Bilanz der Stadt

Donaueschingen

Bei der Darstellung der CO2-Bilanz ist ebenfalls eine Gegenuberstellung der regionalen CO2-
Bilanz und der CO2-Bilanz mit bundesdeutschen Emissionsfaktoren von Interesse. In der Stadt
Donaueschingen unterscheiden sich die Emissionsfaktoren geringfligig von den aktuellen
deutschen Faktoren. Bei dem Einsatz von erneuerbaren Energien verringern sich die
Emissionsfaktoren fir Strom und fir Fernwarme in der Regel je nach Ausbaugrad. Da der
Einsatz erneuerbarer Energien in der Stadt Donaueschingen fiir die elektrische Energie bei
ca. 27% liegt und zusatzlich 1 % primarenergieschonend Uber erdgasbetriebene Kraft-Warme-
Kopplungs-Anlagen betrieben werden, ist die Verbesserung des regionalen Mixes mit einer
Unterschreitung von 6,5% anzugeben. Im regionalen Mix ist die Stromproduktion aus
erneuerbaren Energien, sofern diese auf dem Stadtgebiet produziert werden, soweit méglich
bertcksichtigt. Der Einsatz von Beispielsweise Wasserkraftstrom welcher im Stadtgebiet
verbraucht und Uber Wasserkaftanlagen von Energieversorgern erzeugt wird, ist im Bericht bei
der Berechnung der Treibhausgas-Emissionen nicht bertcksichtigt, da keine detaillierten

Informationen Uber den tatsachlichen Bezug hierzu vorliegen.
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Die Auswirkung der lokalen Stromversorgung auf die THG-Emissionen wird in Abbildung 14

wie folgt dargestellt:

Auswirkungen der lokalen Stromversorgung
auf die THG-Emissionen
250000
200000 +——— e —
o) | ] |
LC) 150000 Private Haushalte
(]
E Wirtschaft
€ 100000 -
= B Kommunale Liegenschaften
50000 - H Verkehr
O -
Bundesmix Regionaler Mix
Differenz zwischen Bundesmix und regionalen Mix: - 6,5 Prozent

Abbildung 14: Vergleich der regionalen THG-Emissionen (Donaueschingen) zum Bundesmix durch die
Stromversorgung nach den einzelnen Sektoren mit Aufteilung nach Energietrdger (Regionaler Mix nach Abzug

erneuerbarer Energien)
4 Daten

Die Herkunft der Daten wurde bereits bei den einzelnen Kapiteln detailliert erlautert, die Daten
stammen aus Grinden der Verfugbarkeit aus den Bezugsjahren 2013 und 2014. So sind die
Daten fir den Strom- und Gasverbrauch in der Stadt Donaueschingen als belastbar
anzusehen, da die Daten von Energieversorgungsunternehmen stammen. Fur die
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien stammen die Daten von der Transnet BW GmbH
und spiegeln sehr gut die EEG-Vergutung wieder. Der Solaratlas liefert die Daten fir die
solarthermischen Anlagen, die vom Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geférdert
wurden. Die Anzahl der genehmigten Erdwarmesonden wurden vom Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis zur Verfligung gestellt. Die Daten fir die Feuerungsstatten wurden
Uber den Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks vom bevollmachtigten
Schornsteinfegermeister erhoben und sind somit gut belastbar. Ebenfalls wie die Daten flir die
kommunalen Liegenschaften, welche von der Stadt Donaueschingen zur Verfligung gestellt
wurden. Die Daten flr den Sektor Verkehr stammen von der Datenerhebung des Statistischen

Landesamt und der Verkehrszahlung fur das Verkehrskonzept, sowie vom Zweckverband
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Ringzug und den Betreibern des Flugplatzes. Die angenommenen Grunddaten des
Statistischen Landesamtes wurden somit Uberschrieben und weisen eine verbesserte

Datenqualitat auf.

Fir die gesamte Bilanz ist eine sehr zufriedenstellende Datenglite zu verzeichnen, da ein
enger Kontakt zu der Verwaltung in der Stadt Donaueschingen besteht und die zur Verfiigung
gestellten Daten zum Teil mehrfach validiert werden konnten. Ebenfalls sind die Daten im
Bereich Verkehr, wo die Datenqualitat meist als unzureichend bewertet werden kann, fur die

Stadt Donaueschingen zufriedenstellend.

Das Ergebnis der pro-Kopf CO.-Emission der Stadt Donaueschingen wurde, mit einem Bericht
des statistischen Landesamten aus dem Jahr 2014 verglichen und mit den Ergebnissen in

diesen Bericht ausgewiesen.

5 Ergebnis/Kennwerte u. Fazit

LB b2

- Endenergieverbrauch pro Einwohner 22.427 kWh/EW 19.470 kWh/EW

(ohne Verkehr)
- CO,-Emission pro Kopf 10,84 toon/EW 8,05 teore/EW *
- CO,-Emission pro Kopf 9,24 tco0/EW

(nach Bereinigung 30% hoherer Gewerbeanteil)
- Anteil Erneuerbare Energie am Strom 26,9% 18,0%**
- Anteil Erneuerbare Energie an Warme 12,0% 11,0%**

*Quelle: Stat. Landesamt Baden-Wiirttemberg Stand Dez. 2016 fiir 2014 / **Quelle: L Bad Stand April 2015

Bezogen auf die Bevolkerung sind in Donaueschingen im Vergleich zum Landesdurchschnitt
ca. 30% mehr gewerbliche Arbeitsplatze vorhanden, was einen héheren Endenergieverbrauch
pro Einwohner mit sich bringt. Zur besseren Vergleichbarkeit der CO,-Emission im Vergleich
zum Landesdurchschnitt, wurde in der Ergebnistbersicht die CO.-Emission pro Kopf
zusatzlich bereinigt mit dem Uberdurchschnittlichen Gewerbeanteil dargestellt. Die Bau- und
Wohndichte ist geringer als im Landesschnitt was ebenfalls zu einem héheren spezifischen
Verbrauch flhrt.

Bei der Bilanzierung werden die Emissionen der Wirtschaft auf die Einwohner umgelegt.

Industrie intensive Standorte wie z.B. Donaueschingen haben dadurch hdhere Pro-Kopf-
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Emissionen. Aufgrund der starken Wirtschaftsstruktur, den Land-, Kreis- und Bundesstral3en
sowie dem Autobahnzubringer ist die Pro-Kopf-Emission in der Stadt Donaueschingen hoher
als im Landesdurchschnitt. Dennoch soll im Folgenden auf die wesentlichen Einflussgréen

hingewiesen werden.

Den gréfiten Handlungsbedarf um die Treibhausgasemissionen in der Stadt Donaueschingen
zu minimieren bietet der Sektor Wirtschaft. Allen voran der hohe Verbrauch der elektrischen
Energie ist ausschlaggebend fir die relativ hohen Treibhausgasemissionen. Hier sollten
Bestrebungen zu mehr Energieeffizienz in den Betrieben angeregt werden, ein guter Baustein
ist hier das Energieeffizienznetzwerk der Betriecbe der Stadt Donaueschingen. Die
Warmeabdeckung mit dem Energietrager Heizél bei den privaten Haushalten sowie der
Wirtschaft sollte auf eine Heizungsart umgestellt werden, die weniger CO, emittiert. Hier sind
als Energietrager vor allem Umweltwarme, Solarthermie und wo nachhaltig vertretbar
Biomasse, aber auch Erdgas zu nennen. Das gut ausgebaute Fernwarmenetz kdnnte
ebenfalls weiter ausgebaut werden um Treibhausgasemissionen weiter zu minimieren. Eine
weitere Malinahme ist die energetische Sanierung der privaten und den wirtschaftlich

genutzten Gebauden, um den Endenergieverbrauch in diesen Sektoren zu reduzieren.

Die Stromproduktion durch erneuerbare Energie wie Photovoltaik und Windkraft sowie KWK-
Anlagen, sollte soweit technisch und wirtschaftlich méglich, noch weiter ausgebaut werden um

die CO2-Emissionen der Stadt Donaueschingen weiter zu senken.
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