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1. EINLEITUNG

Dieser Energiebericht richtet sich an Gemeinderat, Betreiber und Nutzer stadtischer Liegenschaften und hat
folgende Aufgaben:

e Darstellung der Energieverbrauche und der resultierenden CO2-Emissionen

e Detaillierte Darstellung der Verbrauche in den wichtigsten Liegenschaften im Zeitverlauf
e Dokumentation der durchgefiihrten Mafinahmen und deren Ergebnisse

e Entscheidungshilfe fiir die ndchsten Jahre

Die Stadt Donaueschingen fiihrt in ihrem Energiemanagement insgesamt 68 Gebdude. Die Bruttogrundflache
der Gebiude betrigt etwa 89.000 Quadratmeter. Im Vergleich zu 1995 sind dies ca. 9.610 m? zusétzliche Flache.
Zur Warmebereinigung wurden die Gradtagzahlen von Rottweil genutzt. Drei Freibdder haben zusammen eine
Beckenfliache von ca. 2.100 m?, wobei das Parkschwimmbad seit 2022 saniert wird. 22 wassertechnische
Anlagen, wie z.B. Hochbehélter und Pumpwerke, sind ebenfalls einbezogen. Fiir das Abwasser sind 35 Anlagen
in Betrieb wie z.B. Regenriickhaltebecken und Pumpstationen. Die Straflenbeleuchtung umfasst ca. 4.000
Lampen. Hiervon sind ca. 2.000 LED-Lampen, der Rest iiberwiegend NAV-Lampen. Beleuchtet werden ca.
135 km Verkehrswege. Bei der Innenbeleuchtung ist nur bei intensiv genutzten Gebauden ein Austausch der
bestehenden Leuchten durch LED-Leuchten wirtschaftlich. Ansonsten ist nur ein Austausch im Zuge der
allgemeinen Erneuerung sinnvoll. Der Verbrauch von Warme, Strom und Wasser ist 2022 gesunken bzw.
nahezu konstant geblieben. Bei der Verbrauchsentwicklung spielen sicher die Nachwehen der Corona-
Pandemie, aber vor allem der Ukrainekrieg eine Rolle.

1.1. GRUNDLAGEN

Fiir die Berechnung der CO2-Emissionen wurden fiir 2022 folgende Emissionsfaktoren verwendet (Tab. 1):

Tabelle 1: Emissionsfaktoren 2022

Energietrager Emissionsfaktoren

Erdgas 0,250 kg/kWh
ol 0,320 kg/kWh
Flussiggas 0,267 kg/kWh
Brigachschiene 0,190 kg/kWh
Zwick 0,010 kg/kWh
Strommix 0,434 kg/kWh

In Tabelle 2 sind die Arbeitspreise der verschiedenen Energietrager aufgefiihrt. Beim Strom kann der Preis fiir
einzelne Liegenschaften abweichen, was auf unterschiedliche Tarifvertrage zuriickzufiihren ist.

Tabelle 2: Energiepreise je Energietrager 2021,/2022

Energietrager Energiepreise 2021 Energiepreise 2022
Erdgas 0,043 €/ kWh 0,074 €/ KWh

ol 0,068 € / kWh 0,162 €/ kWh
Brigachschiene (incl. Wartung, Kapitalkosten) 0,099 €/ kWh 0,11 €/kWh

Zwick (incl. Wartung, Kapitalkosten) 0,095 €/ kWh 0,116 €/ kWh

Strom 0,23 €/kWh 0,23 €/kWh

Als Grundlage fiir die Verbrauchswerte von Strom, Wiarme und Wasser dienen die monatlichen und
vierteljahrlichen Zahlerablesungen in den jeweiligen Liegenschaften sowie die Rechnungen der
Energieversorger.
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2. UBERSICHT
2.1. KOSTEN

Gesamtkosten

In 2022 wurden fiir Energie und Wasser fiir die stadtischen Liegenschaften in Donaueschingen insgesamt
1.368.188,89 € ausgegeben. Die tatsidchlichen Kosten teilen sich wie folgt auf:

Tabelle 3 Energie und Wasserkosten 2022

Bereich Kosten 2022
Heizung 675.941 €
Strom (ohne Straflenbel.) 513.321,19€
Strom StraBenbeleuchtung 131.810€
Wasser 68.945 €

Die warmebereinigten Kosten fiir 2022 sind im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen, was vor allem an den
Preissteigerungen und dem vergleichsweisen milden Winter in 2022 liegt.

Tabelle 4: wiarmebereinigte Kosten fiir Energie und Wasser 2020/2021

Bereich Kosten 2020 Kosten 2021 Kosten 2022
Heizung 510.402 € 514.393 € 723.256,87 €
Strom (ohne StrafRenbel.) 564.952 € 558.896 € 513.321,19 €
Strom StraRenbeleuchtung 172.805 € 189.571 € 131.810 €
Wasser 73810 € 68.538 € 68.945 €

Die Entwicklung zeigt die deutliche Kostensteigerung im Warmesektor im vergangenen Jahr. Die
Kostensteigerungen sind als Folge des Ukraine Kriegs und der damit verbundenen Energiekriese in Kontext zu
setzen. Gleichzeitig ist eine Kosteneinsparung beim Strom zu beobachten. Die Kosten fiir Wasser sind nahezu
konstant geblieben.

' . . Umweltbiiro des
Entwicklung Kosten fiir Energie und Wasser Gemeir'raevemaltungsverbanaesn

. .. Donaueschingen
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Abbildung 1: Entwicklung der Kosten fiir Energie und Wasser
Kosten fiir Heizwdrme

Die Heizkosten haben insbesondere bei Gas und Heizél eine deutliche Steigerung erfahren. Die Kohédrenz der
Kosten-Verbrauchsentwicklung ist bei den deutlichen Preissteigerungen im vergangenen Jahr nahezu
aufgehoben (Abbildung 2).
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Abbildung 2: Entwicklung der Kosten fiir Heizwarme

Allein im Jahre 2022 wire der Haushalt der Stadt um zusatzliche 279.459 € belastet worden, wenn der

Energieverbrauch fiir die Gebidudebeheizung auf dem Stand von 1995 (Beginn der Datenaufzeichnungen
geblieben wire.

Stromkosten

Die Kosten fiir die Strafdenbeleuchtung konnten dank Umstellung der Leuchtmittel und der reduzierten
Beleuchtungsdauer seit Herbst 2022 reduziert werden. Die Kosten fiir den Stromverbrauch in den Gebdauden
waren 2022 konstant. Etwa 2% des stadtischen Stromverbrauchs konnten durch Eigenerzeugung gedeckt
werden. Die Preissteigerungen in Folge der Energiekriese werden erst im Berichtsjahr 2023 deutlich werden.
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Abbildung 3: Stromverbrauch und Kosten
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Beim Strom wire im Jahr 2022 der Haushalt der Stadt um zuséatzliche 329.370 € belastet worden, wenn der
Verbrauch auf dem Stand von 1995 geblieben wiére.

Kosten fiir Wasser / Abwasser

Die Kosten fiir Wasser und Abwasser liegen 2022 bei 68.945,13 €. Die Kosten sind gegeniiber dem Vorjahr
140.000€

leicht gesunken.
Kosten Wasser Gomoindoverwal bandes d
Donaueschingen
120 000€

100.000€
80.000€

60.000€

40.000€

20.000€

- £

2013 2014 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Wasser m Abwasser

Abbildung 4: Kostenentwicklung Wasser / Abwasser

Beim Wasser wire im Jahre 2022 der Haushalt der Stadt um weitere 186.368 € belastet worden, wenn der
Wasserverbrauch auf dem Stand von 1995 geblieben wére.

2.2. COz-EMISSIONEN

Die CO2-Emissionen sind in den bis 2020 Jahren deutlich gefallen. Dabei spielten die Einsparungen der Stadt
eine vergleichsweise geringe Rolle. Von deutlich hoherer Gewichtung ist, dass der als Referenz herangezogene
BRD-Mix, flir den aus dem Netz bezogenen Strom, immer COz-armer wurde. Aktuell steigt der Referenzwert fiir
den BRD-Mix wieder an. Entsprechend steigen auch die Emissionen der Stadt.

Entwicklung CO,-Emissionen  umwensuro es a
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Donaueschingen
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Abbildung 5: Entwicklung CO2-Emissionen
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2.3. VERBRAUCHSWERTE

Heizwdrmeverbrauch
In der Stadt Donaueschingen werden bzw. wurden folgende Energietrager eingesetzt

Gas

Fliissiggas (bis 2015)

Heizol EL

Nahwarme aus Holz (Zwick/Wolterdingen)

Nahwarme aus BHKW und Abwarme (Brigachschiene)

Strom (Friedhof DS; Backhaus HE). Der Anteil an Strom zu Heizzwecken ist vernachladssigbar gering.

¥ ¥ ¥ X ¥ x

Im Jahr 2022 sind beim Jahresverbrauch im Vergleich zu 1995, als mit der Datenerfassung begonnen wurde,
durch Einsparmafinahmen 3044,8 MWh eingespart worden. Der klimabereinigte Energieverbrauch fiir
Heizwarme der stadtischen Liegenschaften ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Entwicklung Heizverbrauch  Umueiwredes . eriana n

Donaueschingen

9.000.000

8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
- 2013 2014 2015 2006 2017 2018 2019

2020 201 2022

kWh

mErdgas m Heizol Fliissiggas m Brigachschiene  m Ertrag BHKW Zwick

Abbildung 6: Energieverbrauch fiir Heizwarme (klimabereinigt)

Die mit Abstand grofdten Wiarmeverbraucher sind die Schulen (Abb.7). Es folgen Hallen und
Verwaltungsgebaude sowie Kultur- und Sporteinrichtungen. Zu Beginn des Jahres 2022 wurde
pandemiebedingt mehr geliiftet. Im Jahresverlauf wurden die Restriktionen gelockert und schliefdlich
aufgehoben. Gleichzeitig stellte die Energieknappheit in Folge des Ukrainekrieges neue Anforderungen und
Herausforderungen an den kommunalen Energieverbrauch. Insgesamt waren die Schwankungen in den letzten
Jahren gering, wobei in 2022 ein deutlicher Trend zu geringeren Verbrauchen erkennbar ist.
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Warmeverbrauch Stadt witterungsbereinigtin kWh  umwensro s a
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Abbildung 7: Warmeverbrauch nach Nutzung

Stromverbrauch

Der Stromverbrauch hat einen kontinuierlich riicklaufigen Trend. Im Jahr 2022 kam es im Vergleich zum
Vorjahr 2021 zu einer Reduktion des Stromverbrauchs um 80 MWh. Zur Reduktion des Stromverbrauchs hat
insbesondere die StraRenbeleuchtung beigetragen. Im Gebdudesektor und beim Frisch- und Abwasser blieben
die Verbrauchswerte nahezu konstant.

Entwicklung Stromverbrauch  umwemurodes a
Donaueschingen

4.000 000
3500.000
3.000.000
2500.000
= 2000000
1500 000
1.000.000
500000
0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gebaude Wasser /Abwasser  m Straltenbeleuchtung

Abbildung 8: Entwicklung Stromverbrauch

Seite 9 von 40



Energiebericht Donaueschingen 2022

Aufteilung Stromverbrauch 2022 32‘:&'.‘.’:ﬂ:‘;.‘3::.mgwbanma

Donaueschingen

Strafenbeleuchtung

23% Gebéaude

35%

Wasser /Abwasser
42%

Abbildung 9: Aufteilung Stromverbrauch 2021

Das Diagramm zeigt deutlich, dass die Trinkwasserversorgung (auch nach der Umriistung) und die
Abwasserbeseitigung die dominierenden Verbrauchsgruppen sind. Zu beachten ist, dass ein wesentlicher
Anteil des Stromverbrauchs fiir die Abwasserreinigung nicht bei der Stadt anfillt, sondern beim
Gemeindeverwaltungsverband. Wiirde dieser Verbrauch der Stadt anteilig zugeordnet, ware der Unterpunkt
Abwasser ein ebenso grofder Stromverbraucher wie die Strafdenbeleuchtung. Im Vergleich zum Vorjahr konnte
der Anteil der Strafienbeleuchtung am Gesamtstromverbrauch um 3 % gesenkt werden.

Donaueschingen

Stromverbrauch Stadt in kWh z?:';:?,?:iﬁ,ff..ungw.m.,d

1.000.000 e

100.000
10.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
—m—\Wasser —&—Summe (:5) —— Verkehr (:2) ——Schule —@—Abwasser —&— Verwaltung
—=—Kultur,Sport —a—Feuerwehr —=— Sonstiges —+—Kindergarten —=—Wohnen —— Friedhof

Abbildung 10: Stromverbraucher nach Nutzungen
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Wasserverbrauch

Der Wasserverbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der signifikante Riickgang des
Wasserverbrauchs der Schwimmbader ist der Sanierung des Parkschwimmbads geschuldet. Auffillig ist der
deutlich gestiegene Verbrauch bei den Gebduden, diese haben in 2022 ca. soviel verbraucht wie in 2015. Dies
entspricht einer Verbrauchssteigerung von rund 21 %. Trotz des trocknen Sommers konnte der Verbrauch bei

den Friedhofen reduziert werden.
Entwicklung Wasserverbrauch Unweltbiro des ) a
Dunaueschin::r'lm"s“w
35.000 m?

30.000 m?
25.000 m?
20.000 m?
15.000 m?
10.000 m*

5.000 m*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

B Geb&ude ™ Friedhdfe m Schwimmbé&der sonstiges
Abbildung 11: Entwicklung Wasserverbrauch

Umweltbliro des

Aufteilung Wasserverbrauch 2022  gemeindeverwaitungsverband a

sonstiges
Schwimmbé&der
24%

1%

Friedhéfe
10%

Gebaude
65%

Abbildung 12: Aufteilung Wasserverbrauch

Bei den Gebiuden lasst sich die Verbrauchszunahme insbesondere in den Bereichen Schulen, Wohnen und
Kultur beobachten (Abbildung. 13). Vermutlich sind diese Verbrauchssteigerungen iiberwiegend auf die
gednderten Nutzungszeiten ,nach” der Pandemie und die Witterung zuriickzufiihren.
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Gemeindeverwaltungsverbandes.
Donaueschingen
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Abbildung 13: Wasserverbrauch DS

Die nachfolgende Abbildung 14 zeigt, dass Wasserverbrauch und Kosten in 2022 im Vergleich zu den
Verbrauchsdaten und Kosten von 2021 gesunken sind. Damit bleiben die Kosten fiir 2022 auf konstant

niedrigem Niveau.
Umweltbiiro des d
Gemeindeverwaltungsverbandes
Donaueschingen

Wasserverbrauch /-kosten

6,50
120000 € T 6.00
1 550
o
E 4 5,00
£
& 5 80.000 € - 1 450
g — —A— —.s-..._,__‘
—ﬁ 4
§ ._.___.____k\ 4,00
_ L 350
40000 € - W A — A
W T 3,00
1+ 250
- € 2,00
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
—o—Kosten 12874 | 117.35 | 123.60 | 107.16 | 101.00 | 104.81 | 105.43 | 73.810 | 71.300 | 68.945 | o
—m— Verbrauch 34016 | 28.799 | 31472 | 28.045 | 26256 | 28532 | 28.387 | 23.084 | 22.327 | 21006 | o
—a =Spez. Kosten €m®| 422 | 422 | 422 | 402 | 402 | 384 | 380 | 338 | 341 | 341

Abbildung 14: Wasserverbrauch und Kosten

Grundsatzlich ist es wichtig den Wasserverbrauch kontinuierlich zu kontrollieren. Ein einziger durchlaufender
Spiilkasten oder ein defektes Rohr kann innerhalb eines Monats mehrere hundert Kubikmeter Wasserverlust
verursachen.
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2.4. GRORTE VERBRAUCHER
Heizwdrme

Die grofdten Warmeverbraucher 2022 waren die grofien Schulen und die Donauhalle. In Summe verursachen
diese Liegenschaften ein Drittel des gesamten Warmeverbrauchs.

. . . Umweltbiiro des
Liegenschaften groRte Warmeverbraucher eemindevema.m,.gs,e.bandesa

Donaueschingen
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Gymnasium Schule

H2020 m2021 m2022

Abbildung 15: Warmeverbraucher

Bei den grofiten Warmeverbrauchern gibt es in den letzten Jahren keine einheitliche Tendenz. Was nicht
zuletzt an den durch die Pandemie liberschatteten Jahren 2020/2021 und der Energiekriese in 2022 lag. Fiir
2022 gibt es insgesamt einen Trend zu geringeren Verbrauchen. Auffilligkeiten der einzelnen Gebaude werden
in Kapitel 4 aufgefiihrt.

5 groRte Warmeverbraucherin KWh "‘:““mgma

Donaueschingen

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000

200.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

——Realschule —e—Eichendorffschule —e—Frstenberg-Gymnasium ——Donauhallen —e—Heinrich-Feurstein-Schule

Abbildung 16: Entwicklung, grofite Warmeverbraucher
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Strom
Beim Stromverbrauch dominieren die Strafienbeleuchtung und die wassertechnischen Einrichtungen. Unter

den Gebduden hat die Donauhalle den hdochsten Stromverbrauch, welcher im Vergleich zum Vorjahr
geringfiigig zugenommen hat.

Liegenschaften - groRte Stromverbraucher Umwelthiro des

Gemeindeverwaltungsverbandes
Donaueschingen
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Abbildung 17: Gebaude, Stromverbrauch
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Abbildung 18: Entwicklung, grofite Stromverbraucher

Beim grofdten Einzelstromverbraucher Gutterquelle mit rund 820.000 kWh ist im Jahr 2022 ein héherer
Verbrauch erkennbar. Der gestiegene Verbrauch geht mit einer gestiegenen Férdermenge und Bauarbeiten
einher. Die Ursache des steigenden Verbrauchs der Gutterquelle seit 2019 wird aktuell untersucht. Die
Klaranlage Wolterdingen wurde mit der Inbetriebnahme des Abwasserpumpwerks ,,Am Anger 15 ab August
2022 weitgehend aufier Betrieb genommen, was der Grund fiir den Verbrauchsriickgang ist.
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Wasser
Der grofite Wasserverbraucher 2022 ist das Freibad in Wolterdingen. Auch das Freibad Hubertshofen findet

sich unter den Top fiinf Wasserverbraucher wieder. Insgesamt machen die Bader 2022 24 % des
Wasserverbrauchs aus.
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Abbildung 19: Wasserverbraucher

Die deutliche Verbrauchssteigerung beim Schwimmbad in Wolterdingen ist auf Rekordbesucherzahlen in Folge
der Schliefdung des Parkschimmbads und den trockenen Sommer zuriickzufiihren.
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Abbildung 20: Entwicklung, 5 grofdte Wasserverbraucher
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3. EINZELVERBRAUCHER

Fir die wichtigsten Liegenschaften ist in diesem Kapitel die Verbrauchsentwicklung der letzten 15 Jahre in
Diagrammen dargestellt. Zusatzlich ist aufgefiithrt was Gebdude mit vergleichbarer Nutzung im Bundesschnitt
verbrauchen. (BRD-Schnitt Strom, BRD-Schnitt Warme, BRD-Schnitt Wasser).

Die Kennwerte des bundesweiten Mittels sind aus dem AGES-Verbrauchskennwert-2005-Katalog hergeleitet.
Die Kennwerte wurden als arithmetischer Mittelwert aus den im Katalog hinterlegten Daten berechnet.

Fir den Warmeverbrauch sind zusatzliche Sollverbrauchswerte auf Basis der aktuellen Bauphysik und
Heiztechnik hinterlegt (Norm-Wéarmeverbrauch). Die Werte wurden aus Gebaudeenergieanalysen ermittelt,
die im Zuge des Klimaschutzkonzeptes erstellt wurden.

3.1. FURSTENBERG-GYMNASIUM OHNE HALLE

Beim Fiirstenberg-Gymnasium fanden 2001 und 2012-2015 raumliche Erweiterungen statt. Bis 2014 wurde
das Gebaude tiber eine eigene Kesselanlagen beheizt (inklusive BHKW). Im Jahr 2014 wurde das Gymnasium
an das Nahwirmenetz Brigachschiene angeschlossen. Bei der Aufnahme der Anlagentechnik im Zuge der
Einfiihrung des Kom.EMS (kommunales Energiemanagementsystem) 2020, wurden die Zihleranlagen
aufgenommen und falsche Zahlerzuordnungen korrigiert.

Das Fiirstenberg-Gymnasium hatte 2022 einen spezifischen Warmeverbrauch von rund 60 Kilowattstunden
pro Quadratmeter und Jahr. Der Verbrauch von Warme und Wasser war in 2022 riicklaufig, wahrend es beim
Stromverbrauch zu einer geringfiigigen Zunahme kam.
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Abbildung 21: Verbrauchsentwicklung Fiirstenberg-Gymnasium

3.2. PARKSCHWIMMBAD

Aufgrund der Umbauarbeiten werden die Verbrauchsdaten fiir das Jahr 2022 nicht weiter in Kontext zu den
Vorjahren gesetzt. Sobald das Bad wieder in regulirem Betrieb ist wird es wieder im Energiebericht
berticksichtigt.
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3.3. BAARSPORTHALLE UND MENSA
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Abbildung 22: Verbrauchsentwicklung Baarsporthalle

Seit dem Einbau der neuen Zahleranlage in 2017 wurde eine deutliche Abweichung der Verbrauchswerte in
der Baarsporthalle verzeichnet. Im Friithjahr 2021 konnte ein technischer Defekt an der Zahleranlage behoben
werden. In Folge dieser Korrektur sind weitere systematische Fehler im Bereich der Stromverbrauchs-
Erfassung erkannt und behoben worden. Die Verbrauchswerte wurden entsprechend nachtréglich korrigiert
In 2022 ist der Warmeverbrauch leicht riicklaufig, was mit der gednderten Liftungseinstellung
zusammenhangt. Der deutlich erhohte Stromverbrauch korreliert mit der Wiederinbetriebnahme der Mensa
und den Musiktagen der Stadt. Entsprechend ist auch der leicht gestiegene Wasserverbrauch zu begriinden.

3.4. DONAUHALLEN

Die Donauhallen gehéren in allen Verbrauchssektoren zu den grof3en Verbrauchern. Der Heizwarmeverbrauch
ist seit dem Umbau von kleineren Schwankungen abgesehen weitestgehend konstant mit einem Trend zu
geringeren Verbrauchen.

Beim Stromverbrauch war in den vergangenen Jahren eine Tendenz zu deutlich geringeren Verbrauchen
erkennbar. Der Tiefstand war im Pandemiejahr 2020 erreicht. Seither steigt der Verbrauch von Strom und
Wasser entsprechend der Auslastung der Halle langsam wieder an. Der gestiegene Wasserverbrauch kann auch
mit dem Nachlaufen einiger WCs in Verbindung gebracht werden. Dieser Mangel wurde behoben. Die im
Energiebericht 2018 angekiindigte Umriistung der Beleuchtung fiir den Barték-Saal auf LED wurde 2021
umgesetzt.

Derzeit laufen Vorbereitungen, die haustechnische Anlagen zu optimieren. Die Regler fiir Liiftung und Heizung
werden iiberarbeitet. Hierbei stehen eine verbesserte Bedienbarkeit und Méglichkeiten zur Aufzeichnung und
Optimierung ebenso wie die Instandhaltung auf dem Priifstand. Zusatzlich soll die Halle durch eine PV-Anlage
an Autarkie gewinnen.
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Abbildung 23: Verbrauchsentwicklung Donauhallen

3.5. EICHENDORFFSCHULE

In 2022 kam es zu einer Verbrauchszunahme von Strom und Wasser, wahrend der Warmebedarf im Vergleich

zum Vorjahr riicklaufig war.
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Abbildung 24: Verbrauchsentwicklung Eichendorffschule

In 2016 wurde ein hydraulischer Abgleich am Gebaude durchgefiihrt. Nach Aussage der Nutzer war es vorher
nicht moéglich, einige Riume warm zu bekommen. Dieses Problem tritt seither nicht mehr auf. Seit 2017 war
eine scheinbar sukzessive Zunahme des Warmeverbrauchs zu beobachten. Ein vorldufiges Hoch war im
Pandemiejahr 2020 erreicht. In 2021 und 2022 kam es zu einem Verbrauchsriickgang. Der Warmeverbrauch
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von 2022 liegt knapp unter dem Niveau von 2019.Die Neuplanung der Heizungsanlage ist in Gange. Ein erstes
Konzept liegt bereits vor. Die Umsetzung der Mafdnahme ist fiir 2023 ff geplant. Aus energetischer Sicht ist dies
wiinschenswert, da erhebliche Einsparungen erwartet werden. Der gestiegene Wasserverbrauch liegt
unteranderem an der kompletten Prasenzzeit der Schiiler. Beim Stromverbrauch kam es zu einer leichten
Zunahme. Neben den verdnderten Nutzungszeiten im Vergleich zu 2021 hat auch die fortschreitende
Digitalisierung einen Einfluss auf den Stromverbrauch.

3.6. TURNHALLEN EICHENDORFFSCHULE

In allen Verbrauchssektoren kam es zu einer Verbrauchszunahme. Bei den Eichendorff-Turnhallen war bisher
ein langjahrig riicklaufiger Trend beim Verbrauch von Wasser erkennbar. In 2022 liegt der Verbrauch wieder
auf dem Niveau von 2019. Der Warmebedarf weist zum Teil deutliche Schwankungen auf. Aufgrund von
defekten Warmemengenzihlern handelt es sich beim Wert von 2022 um einen statistischen Verbrauchswert.
Der Stromverbrauch ist in 2022 deutlich gestiegen.
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Abbildung 25: Verbrauchsentwicklung Turnhallen Eichendorffschule

3.7. REALSCHULE

Der Wasserverbrauch der Realschule ist in 2022 auf Vorpandemieniveau gestiegen. Bei Strom und
Warmeverbrauch kommt es seit 2019 zu Verbrauchszunahmen. Der Mehrverbrauch in 2022 im Vergleich zu
2021 lasst sich insbesondere auf die erste Jahreshilfte begrenzen. In 2021 war zu dieser Zeit Lockdown an
Schulen. Energiesparinvestitionen am Gebaude sind nicht mehr sinnvoll, da das Gebdaude in naher Zukunft
abgerissen werden soll.
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Abbildung 26: Verbrauchsentwicklung Realschule

3.8. TURNHALLEN REALSCHULE

Der Wasserbrauch liegt auf einem guten Niveau und deutlich unter den Durchschnittswerten. Der
Warmeverbrauch ist gegeniiber dem bundesweiten Mittelwert erhoht. Insgesamt ist der Verbrauch in 2022 im
Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
Der deutliche Anstieg von Strom und Warme in 2019 ist auf eine Reparatur der Liiftungsanlagen
zuriickzufiihren, mit welchen auch die Hallen beheizt werden. Die Energieverbrauche (Wiarme und Strom)
haben sich 2020 stabilisiert und konnten 2021 weiter reduziert werden. In 2022 wurde das Verbrauchsniveau

von 2020 wieder erreicht.
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Abbildung 27: Verbrauchsentwicklung Turnhallen Realschule
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4. VERBRAUCHERGRUPPEN

In den Diagrammen in diesem Kapitel werden Einrichtungen gleicher Nutzung verglichen. Dargestellt werden
nicht die absoluten, sondern die spezifischen Verbrauche. Bei Warme und Strom sind die Verbrauche auf die
Flache bezogen, beim Wasser auf die Nutzerzahlen.

Auch wenn dadurch die verschiedenen Liegenschaften vergleichbar werden, miissen bei der Interpretation
einige Dinge beriicksichtigt werden. Ein hoher Verbrauch bedeutet nicht zwangslaufig einen sorglosen Umgang
der Nutzer mit Energie. Er kann auch an der Gebaudetechnik oder der Bauphysik liegen.

In Gebduden mit gemischter Nutzung (z.B. Ortsverwaltung und Kindergarten) ist es nicht immer méglich, den
Verbrauch exakt zuzuordnen. Dadurch kédnnen Unschérfen entstehen.

Und schliefdlich kann auch die Nutzungsintensitat variieren. Eine Schule mit Halbtagsbetrieb ist anders zu
werten als eine mit Ganztagsbetrieb, und manche Schulen und Schuleinrichtungen haben zusatzliche
Drittnutzungen (Volkshochschulkurse, Vereinssport etc.). Dennoch kann der Vergleich Hinweise auf
Sparpotenziale geben. Die Kennwerte wurden auf Basis des AGES Verbrauchkennwertkatalogs 2005
interpoliert.

4.1. VERBRAUCHERGRUPPEN WARME

4.1.1. WARME RATHAUSER

Spezifischer Warmeverbrauch Rathauser, kWh/gm g?:;'ﬁ‘;t?;f::..ungmmﬁsa

Donaueschingen

180
160
140
120
100

80 W

60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

——Birger- und Kulturzentrum  —e—Rathaus| —&—Rathaus Neudingen ——Rathausll —e—Rathaus WO ——Bund Mittel

Abbildung 28: Vergleich Warmeverbrauch Rathduser

Der in den letzten Jahren angestiegene Verbrauch beim Biirger-und Kulturzentrum sank in 2019, stieg aber
2020 wieder an. Seither weist das Gebdude wieder langsam abnehmende Warmeverbrauchswerte auf. Aktuell
pegelt sich dieser knapp unter den Verbrauchswerten von 2018 ein. Um zukiinftig die unterschiedlichen
Nutzungen besser bewerten zu kénnen wird vorgeschlagen, die vorhandenen Heizkreiswarmemengenzahler
nach einer Funktionsprifung separat auszuwerten. Die anderen Rathduser weisen abnehmenden
Verbrauchszahlen auf.

4.1.2 WARME KINDERGARTEN
In Summe ist der Warmebedarf der Kindergarten in 2022 gestiegen. Der Heizkessel im Kindergarten
Wunderfitz wurde 2019 ausgetauscht. Der hydraulische Abgleich wurde im Friihjahr 2020 vollstindig
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umgesetzt.

Der Warmebedarf der Kindergarten Pfohren und Wolterdingen ist seit 2019 deutlich gestiegen. Aus den
Begehungsprotokollen ist kein Hinweis auf technische Mangel ersichtlich. Jedoch werden hohe Einstellwerte
an den Heizkorper erwdhnt, was auf ein verdndertes Nutzerverhalten hinweist. Im Verbrauchsjahr 2021 wurde
in Wolterdingen der Verbrauch reduziert, wihrend in Pfohren eine erneute Zunahme zu verzeichnen war. In
2022 istder Verbrauch der beiden Kindergarten nahezu konstant. Im Kindergarten Aufen kam es 2022 zu einer
Verbrauchszunahme. Auch der Kindergarten Buchberg hat 2022 mehr Warmeverbraucht, was unteranderem
an der statistischen Ermittlung des Warmeverbrauchs von 2021 liegen kann.
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Abbildung 29: Vergleich Warmeverbrauch Kindergarten

4.1.3 WARME SCHULEN

Die Verbrauchswerte stiegen in den Pandemie Jahren 2020 und 2021, auf Grund eines erhéhten
Luftaustausches in den Klassenrdumen, in allen Schulen im Vergleich zu 2019 an. Fiir 2022 ergibt sich ein
gemischtes Bild.
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Abbildung 30: Vergleich Warmeverbrauch Schulen

In den vergangenen Jahren weisen die Verbrauche mehr Schwankungen als in der nahen Vergangenheit auf. In
2022 konnte der Verbrauch tiberwiegend reduziert werden. Allerdings liegen insbesondere die grofien
Schulen Fiirstenberg-Gymnasium und Realschule deutlich iiber den Vergleichswerten.

Der Anstieg des Warmeverbrauchs in der Heinrich-Feurstein-Schule seit 2019 kann ein Indiz dafiir sein, dass
die hydraulische Einstellung des Heizungssystems nach dem Anschluss an die Nahwirme noch nicht
durchgefiihrt wurde. Der hydraulische Abgleich wurde 2022 geplant und soll 2023 umgesetzt werden.
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4.1.4. WARME HALLEN
Spezifischer Warmeverbrauch Hallen kWh/gm

275
250

225
/ s

200 ‘// \
150 \
P— ‘4

50 ' L ———— . S — "’
—
25
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
—a—Turnhallen Eichendorffschule ——Tumhallen Realschule —&— Turn-u.Festhalle WO —— Erich-Kastner-Halle
—i—Baarsporthalle —e—Mehrzweckhalle AA —¥—Donauhallen —— Mehrzweckhalle PF
——Bund Mittel —e—Kiga/MZH Neudingen

Abbildung 31: Vergleich Warmeverbrauch Hallen

Vor der Pandemie waren die Verbrauchswerte der Hallen tendenziell steigend, was teilweise an der hoheren
Auslastung der Hallen und an behobenen anlagentechnischen Defekten in manchen Hallen lag.

Die Jahre 2020 und 2021 sind durch die Pandemie ein Ausnahmefall: In fast allen Hallen ist der Verbrauch im
Vergleich zu vor der Pandemie deutlich zuriickgegangen.

Der Anstieg im Verbrauch der Baarsporthalle ist durch den Dauerbetrieb der Liiftungsanlage und den damit
verbundenen erhéhten Heizbedarf bedingt. In 2022 konnten insbesondere bei der Baarsporthalle durch die
Umstellung des Liiftungsbetriebs deutliche Einsparungen erzielt werden. Im Vergleich dazu kam es aufgrund
der vermehrten Nutzung nach Aufhebung der Coronabeschrankungen in einigen Hallen zu einer
Verbrauchszunahme in 2022.
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4.2. STROM: VERBRAUCHERGRUPPEN

4.2.1 KINDERGARTEN STROM
Spezifischer Stromverbrauch Kindergarten kWh/gm  yrweoiroces a
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Abbildung 32: Vergleich Stromverbrauch Kindergérten

Insgesamt ist eine Tendenz zu geringeren Verbrauchen erkennbar. Einzig beim Kindergarten Pfiffikus kam es
zu einer geringfligigen Verbrauchszunahme.

4.2.2 HALLEN STROM

In den vergangenen Jahren kam es auf Grund der geringeren Auslastung der Hallen zu deutlichen Riickgdngen
im Stromverbrauch. Im Jahr 2022 ist erstmals wieder ein deutlicher Anstieg der Stromverbrauche zu
beobachten, was an den verdnderten Nutzungszeiten liegt.
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Abbildung 33: Vergleich Stromverbrauch Hallen
Seite 24 von 40



Energiebericht Donaueschingen 2022

4.2.3. SCHULEN STROM
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Abbildung 34: Vergleich Stromverbrauch Schulen

Der Stromverbrauch der Schulen ist in den vergangenen Jahren eher unauffillig und liegt durchweg deutlich
unter dem Bundesdurchschnitt. Die Jahre 2020 und 2021 stellen Ausnahmejahre dar. Im Jahr 2022 ist der
Stromverbrauch der Schulen durchweg gestiegen. Ein Faktor ist die gesteigerte Nutzung und die Aufriistung
von Medientechnik seit Beginn des Schuljahrs 2022/2023.

4.2.4. RATHAUSER STROM

Der Trend zu abnehmenden Stromverbrauchen in den Rathdusern wird in Abbildung 35 deutlich.
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Abbildung 35: Vergleich Stromverbrauch Rathauser

Der Anstieg des Stromverbrauchs im Rathaus Wolterdingen lag am Einbau einer Entfeuchtungsanlage fiir das

Archivim August 2019. Der Verbrauch istin 2020 wieder zuriickgegangen. Der Riickgang des Stromverbrauchs
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im Rathaus I setzte sich im Berichtsjahr 2022 fort. Der 2021 gestiegene Verbrauch im Rathaus Hubertshofen
kann auf umfangreiche Sanierungsmafinahmen zuriickgefithrt werden. In 2022 ist der Stromverbrauch
deutlich gesunken, dabei ist zu beachten, dass der Strombedarf fiir die Warmepumpe im Diagramm Wérme
mitberticksichtigt ist.

4.2.5. STRARENBELEUCHTUNG
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Abbildung 36: Vergleich Stromverbrauch Strafdenbeleuchtung

Die letzte grofde Umriistung der Strafdenbeleuchtung fand 2011 statt. Derzeit sind rund 50 % der Leuchten mit
LED-Leuchtmittel bestiickt. Der Verbrauchsriickgang im Jahr 2022 ist vornehmlich auf die reduzierten
Beleuchtungszeiten ab Oktober 2022 zuriickzufiihren. Die Straflenbeleuchtung in der Gesamtstadt
Donaueschingen ist einer der grofdten Stromverbraucher der erfassten stiadtischen Infrastruktur. Im
nachfolgenden Diagramm (Abb. 39) sind die einwohnerspezifischen Werte der Ortsteile im Vergleich
abgebildet. Auch hier ist der reduzierte Verbrauch ortsabhdngig gut zuerkenne. Das Tiefbauamt fiihrt ein
Leuchtenkataster, aus welchem die Verteilung der einzelnen Leuchtmittel hervorgeht.
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Abbildung 37: Strafdenbeleuchtung, spez. Stromverbrauch
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4.3. WASSER: VERBRAUCHERGRUPPEN

4.3.1 WASSERVERBRAUCH KINDERGARTEN

Der Wasserverbrauch der Kindergéarten hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Besonders erfreulich ist
der deutliche Riickgang beim Kindergarten Wunderfitz.

Gemeindeverwaltungsverbandes
9.0 Donaueschingen

Spezifischer Wasserverbrauch Kindergarten com/Kind ~ upeieirodes n

2008 2009 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

— Kindergarten Wunderfitz —@—Kindergarten Aufen —#—Kindergarten Pfiffikus ——Kindergarten HU —@—Kindergarten Pfohren —&—Bund Mitte!

Abbildung 38: Vergleich Wasserverbrauch Kindergarten

4.3.2 WASSERVERBRAUCH HALLEN

Die starken Schwankungen der Vergangenheit haben sich in den vergangenen Jahren deutlich abgeschwacht.
Die deutlichen Riickgange vom Vorjahr haben sich liberwiegend nicht fortgesetzt. An den Verbrauchszahlen
wird die deutlich gestiegene Auslastung der Hallen deutlich.
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Abbildung 39: Vergleich Wasserverbrauch Hallen
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4.3.3 WASSERVERBRAUCH SCHULEN

Auffillig sind die grofRen Unterschiede zwischen den Schulen. Die Verbrauchschwankungen der Vergangenheit
wurden hauptsachlich durch Projektarbeiten und Sanierungsmafinahmen verursacht. Insgesamt gab es 2022
eine Trendwende und die Verbrauche steigen wieder bzw. pendeln sich auf pracovid Niveau ein. Besonders
deutlich ist die Verbrauchszunahme bei der Eichendorffschule und der Heinrich Feuerstein Schule. Ursache ist
unteranderem die Ganztagesbetreuung und die damit verldngerten Nutzungszeiten.

Spezifischer Wasserverbrauch Schulen chm/Kind g s ngeversanes

5. 0 Donaueschingen
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—A— Grundschule WO —o—Bund Mittel

Abbildung 40: Vergleich Wasserverbrauch Rathduser

4.3.4 WASSERVERBRAUCH RATHAUSER

In 2022 blieb der Wasserverbrauch in den Rathdusern tendenziell konstant. Erfreulich ist der
Verbrauchsriickgang im Rathaus Wolterdingen. Deutlich fallt der Mehrverbrauch im Biirger- und
Kulturzentrum / Rathaus III auf. Der Verbrauch hat sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 38 % erhoht.
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Abbildung 41: Vergleich Wasserverbrauch Schulen
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Aufgrund der vielseitigen Nutzung des Gebdudes und der vorhanden Zahlerstruktur ist es nicht moglich den
Mehrverbrauch auf konkrete Nutzungsbereich herunterzubrechen.
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5.STROM SELBSTERZEUGUNG UND EINSPEISUNG

Die Stadt Donaueschingen verfiigt aktuell tiber vier eigene PV-Anlagen. Drei dieser Anlagen waren in 2022
bereits installiert. Zusatzlich werden in vier Gebauden BHKWs betrieben, welche zusatzlich Strom
generieren. In Tabelle 4 sind die Stromerzeugung, der Eigenverbrauch und die Eispeisung aufgefiihrt.

Tabelle 5 Stromerzeugung stadtische Anlagen

Anlage Ei b h
genverbrauc . . .
Erzeugung Strom Einspeisung | Gutschrift

TDDS BHKW 22.592 6196 16.396 4.044,95
KiGa/Schule GR

BHKW 14.764 6063,78 8.700 4.703,75
Schule PF BHKW 37.121 9414,05 27.707 7.991,93
Rathaus I BHKW 25.351 20602,68 4.748 1.272,54
PV KiGa Buchberg 44.347 16297,05 28.050 2.600,81
PV KiGa Pfiffikus 8.918 2130,06 6.788 972
PV Hubertshofen 20840 5480 15.360 1.514,58
Gesamt 173.933 66.184 107.749 23.101

Der Eigenverbrauch aus den Anlagen deckte 2022 ca. 2 % des gesamtstadtischen Strombedarfs. Im Friihjahr
2023 wurde die PV-Anlage auf der Kfz-Werkstatt der Technischen Dienste installiert und in Betrieb

genommen.
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6. DURCHGEFUHRTE MARNAHMEN

Nachfolgend sind die durchgefiihrten energetisch relevanten Mafdnahmen aufgelistet. Nicht alle Mafdinahmen
sind allein durch die Energieeinsparung motiviert, teilweise waren sie aus technischen Griinden nétig.
Amortisationswerte sind nur dort angegeben, wo die Energieeinsparung die ausschlaggebende Motivation war.
Viele geplante Mafinahmen verzdgern sich in Folge der vergangenen Krisenjahre und den damit verbundenen
Herausforderungen im Bereich Beschaffung und Fachkrifteverfiigbarkeit. Neben den Externen Hemmnissen,
ist auch intern Personalmangel immer wieder Hindernis fiir eine ziigige Umsetzung. Gemessen an den
Klimazielen der Stadt ist der Umfang der durchgefiihrten Energiesparmafinahmen noch nicht ausreichend.
Eine Beschleunigung der Aktivititen wire wiinschenswert.

Tabelle 6: Mafdnahmen 2022

Kosten Tatsich-lich Prognostizierte Statische
Ort Gebaude Mafdnahmenart nach atsach-liche Energieein- Amortisation
Kosten
Planung sparung berechnet
€ € kWh/a a
Laufende Kosten
DS-Gesamt Gesamt EM, Begehung, 21.342,64 21.342,64
Mafdnahme fiir bessere Dokumentation und Management
DS-Kernstadt Gesamt EM-Software 3.157,25 3.157,25
Investive Energiesparmafdnahmen
DS-Aasen Mehrzweckhalle hydraulischer Abgleich | 6.017,54 6.017,54 4291 Instandhaltung

DS-Kernstadt Gesamt Master-Slave- 336,65 336,65 1190 0,67
Steckerleisten

Energetische Mafnahmen aus dem Ergebnishaushalt

Ds- Rathaus KiGa Heizungsaustausch/Luft | gg 15 06 | g3.907,81 Instandhaltung
Hubertshofen warmepumpe
DS- .
Hubertshofen Rathaus KiGa PV-Anlage 42.900,00 43.463,68 17
Erneuerung
DS-Kernstadt | Feuerwehrgeritehaus Beleuchtung/ WC- 8.000,00 2.17391 1500 24

Anlage Aufdenbereich

verschiedene Raume

DS-Kernstadt Musikschule Erneuerung 13.500,00 8.000,00 Instandhaltung
Deckenbeleuchtung
DS- . ;
Hubertshofen Rathaus Kiga Dammung Dachboden 6.761,65 6.761,65 6620,41 13
Summe 190.728 175.161 13.601
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7. MARNAHMENPLANUNG
7.1. STRARENBELEUCHTUNG

Die deutlichen Einsparungen in Folge der reduzierten Brenndauern legen die Uberlegung nahe, bei
Umriistungen und Erstinstallation auf bewegungsgesteuerte Leuchtentechnik zu setzen. Diese Strategie erhalt
den positiven Effekt der Einsparung und gibt den Biirger:innen gleichzeitig die Chance auf ausgeleuchtete
Verkehrswege.

Eine Analyse der vorhandenen Strafenbeleuchtungsstrukturen und -steuerungsmoglichkeiten sowie eine
Aktualisierung des Leuchtentyp-Registers werden aktuell vom Tiefbauamt durchgefiihrt. Eine Uberarbeitung
der Steuerung der Strafienbeleuchtung (Zeitschaltuhr, automatisierte Lichtsteuerung, Aufbau einer
Leittechnik) wiirde die Moglichkeit bieten einfacher und effizienter zu agieren. Zusatzlich sollte eine weiter
Umriistung auf LED-Leuchtmittel gepriift werden.

7.2. INNENBELEUCHTUNG

Innenbeleuchtung allgemein

Heutiger Stand der Technik sind LED-Leuchten. Bisher sind noch iiberwiegend T 26 Leuchtstoffrohren in
Betrieb. Der Umstieg auf LED lohnt sich allein aus Energiespargriinden nicht. Deshalb wird in der Regel nur
dort auf LED umgeriistet, wo ohnehin eine Erneuerung erforderlich ist. In 2023 erfolgt die
Beleuchtungserneuerung in der Stadtbibliothek und am Friedhof Allmendshofen. Fiir 2024 ist der Austausch
der Beleuchtung in der Baarsporthalle geplant (Tabelle 6).

Tabelle 7: Bereits fiir 2024 geplante Mafdnahmen

Kosten nach Prognostizierte Statische
Ort Gebadude Maf¢nahmenart Planung [€] Energieeinsparung | Amortisation
g in kWh/a real berechnet [a]
DS-Kernstadt BSH Erneuerung Beleuchtung 116.461 4.027 7
Wasserversorgung
Mafinahmenliste
Von den im Klimaschutzkonzept geplanten Mafdnahmen steht noch eine zur Priifung an.
Tabelle 8: Ausstehende Mafinahmen Wasserversorgung
Pumpwerke und | Pumpe | Energieverbrauch | Kosten/Jahr | Investitions- | Einsparung | Einsparung | Amortisatio
vorgeschlagene /Jahr kosten in kWh in € n in Jahren
Mafinahmen
Hochbehalter 1
Buchberg Neu 2 33.314 7.788 8.700 5004 1.170 7,4

7.3. GEBAUDEBEZOGENE MARNAHMEN

Austausch alter Wirmeerzeuger

Heizkessel mit einem Alter von mehr als 30 Jahre miissen gemafd Vorgaben der Energieeinsparverordnung

durch moderne Warmeerzeuger ersetzt werden. Ab 2024 miissen beim Einbau neuer Warmeerzeuger 65 %

der Heizleistung durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Akut ist die Erneuerung der Heizungsanlage der Eichendorffschule.
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Ddammung ungeddmmter Geschossdecken (Vorgabe der EnEV)

Ungeddmmte Geschossdecken unter unbeheizten Dachrdumen mussten nach Vorgabe der fritheren
Energieeinsparverordnung bis 2014 gedimmt werden. Im Rahmen der fiir 2023 geplanten Sanierung der
Grundschule Allmendshofen erfolgt auch die Dammung der oberen Geschossdecke. Fiir 2022 war die
Dammung des Dachbodens im Rathaus I vorgesehen, was aktuell noch in Umsetzung ist. Im
Kindergarten/Rathaus Hubertshofen wurde die Geschossdeckenddmmung im Frithjahr 2022 abgeschlossen.
In folgenden Gebduden der Stadt Donaueschingen ist die Dammung der Geschossdecke noch
umzusetzen. Dabei ist zu beachten, dass bei einigen Gebduden dies im Zuge von eingestellten
Sanierungsmafdnahmen umgesetzt wird. Eine Klassifizierung der Gebaude nach Dringlichkeit ist durch das
Hochbauamt erfolgt. Eine Umsetzung bei entsprechend ausgewiesenen Gebauden soll zeitnah erfolgen.

Tabelle 9: Ausstehende Geschossdeckenddimmungen

Ort Gebaude
DS-Griiningen Rathaus
DS-Hubertshofen Biirgerhaus

DS-Kernstadt
DS-Kernstadt

TD DS - Betriebsgebaude
Friedhof, Leichenhalle/Verwaltung

DS-Neudingen Feuerwehr
DS-Neudingen Rathaus
DS-Pfohren Rathaus
DS-Wolterdingen Grundschule
DS-Wolterdingen KiGa
DS-Wolterdingen Feuerwehr
DS-Wolterdingen Rathaus

Hydraulischer Abgleich.

Der hydraulische Abgleich soll die gleichmafdige und bedarfsgerechte Verteilung von Heizenergie in einem
Gebdude gewahrleisten und so Energie sparen.

In 2022 erfolgte die Berechnung fiir einen hydraulischen Abgleich in mehrehren Gebduden. Aufgrund von
fehlenden Kapazititen beim Handwerk steht die Umsetzung dieser in 2023 an.

Tabelle 10: Hydraulische Abgleiche Umsetzung geplant 2023

. Statische
Kosten nach Prognostizierte Amortisation
Ort Gebaude Mafdnahmenart Energieeinsparung
Planung [€] |. berechnet
in kWh/a real
[a]
DS-Kernstadt TDDS Hydraulischer Abgleich 3.200 3.276 6
Fiirsteb
DS-Kernstadt Ursteerg Hydraulischer Abgleich 37.310 27.699 17
Gymnasium
. . 1.333
DS Kernstadt Rotes Rathaus AL Hydraulischer Abgleich 1.610 10
Heinrich F tei
DS Kernstadt CHmER FEUETSTE | Hydraulischer Abgleich 12.975 13.270 8
Schule
DS Kernstadt Feuerwehr Hydraulischer Abgleich 6.125 5.997 6
Uffheim/Probelokal
DS Kernstadt Aufeer:m/ robeloka Hydraulischer Abgleich 1.970.5 800 9
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Weitere hydraulische Abgleiche stehen noch in folgenden Gebauden aus:

Tabelle 11: Offene hydraulische Abgleiche

Ort Gebaude
DS-Heidenhofen Rathaus
DS-Hubertshofen Biirgerhaus
DS-Hubertshofen Feuerwehrgeratehaus

DS-Kernstadt
DS-Pfohren

DS-Pfohren

DS-Pfohren
DS-Wolterdingen
DS-Wolterdingen
DS-Aasen
DS-Griiningen
DS-Kernstadt
DS-Kernstadt
DS-Kernstadt
DS-Kernstadt
DS-Neudingen
DS-Pfohren
DS-Pfohren
DS-Pfohren
DS-Wolterdingen
DS-Wolterdingen

Friedrichstr. 12 - Wohngebaude
Griiner Baum - Wohnhaus
Kindergarten (im Zuge der
,Erweiterung” 2023/24)

Turn- u. Festhalle
Mehrzweckhalle
Rathaus

Feuerwehr
Mehrzweckhalle

KiGa Aufen

Schule, Allmendshofen
Stadiongebaude
Wasserwerk
Feuerwehr

Alte Schule
Rathaus

Turn- u. Festhalle
Feuerwehr
KiGa

Auflenwanddammungen stehen in folgenden Gebduden aus.

Tabelle 12: Ausstehende Aufienwandddmmung

Ort

Gebaude

DS-Neudingen

MZH / KiGa
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PV-Anlagen

Volleinspeiser-Anlagen kénnen seit Sommer 2022 mit 13 ct/kWh rechnen. Bei den aktuellen Strompreisen ist
die Eigenstromnutzung wirtschaftlich deutlich interessanter. Fiir die Uberschusseinspeisung sind zusatzlich
mit 8,2 ct/kWh Einspeisevergiitung zu rechnen. Vom Hochbauamt und Umweltbiiro wurde die Machbarkeit
von PV-Anlagen auf den einzelnen Liegenschaften iiberpriift. Aktuell werden folgende Projekte geplant bzw.
umgesetzt:

Tabelle 13: PV-Anlagen in Planung und Umsetzung

Ort Gebdude Malnahmenart Stand
DS-Kernstadt TDDS Umsetzung PV im Mai 2023 abgeschlossen
DS-Kernstadt Donauhalle Seminarbereich u. | Planung/Umsetzung PV | Vergabe

Strawinsky-Saal
DS-Griiningen Neue MZH Planung/Umsetzung PV | in Planung
DS-Kernstadt Wasserwerk Planung Noch nicht begonnen
DS-Allmendshofen | Grundschule Planung Noch nicht begonnen
DS-Allmendshofen | Gutterquelle PV-Freiflichenanlage in Planung

In 2024 sollen fiinf weitere Anlagen angemeldet werden. Bei Auslaufen der EEG-Forderung soll gepriift werden,
die auf den stadtischen Dachern vorhandenen alten PV-Anlagen von den externen Betreibern zu kaufen (z.B.
Flrstenberg-Gymnasium). Die Rahmenbedingungen fiir die Einspeisung von Solarstrom haben sich im
vergangenen Sommer deutlich verbessert. Aufgrund der aktuellen Strompreise ist es besonders interessant
den erzeugten Strom auch direkt zu Nutzen. Insbesondere Gebaude, welche tagsiiber genutzt werden bspw.
Kindergarten konnten ihren Autarkiegrad dadurch erh6hen und Kosten senken.

Neben Dachflachen-PV-Anlagen sollte auch die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen auf Parkflachen gepriift
werden und ggf. in Umsetzung gebracht werden.

7.4. GENERELLE ASPEKTE

Verbesserte Verbrauchserfassung

Fir ein effektives Energiemanagement und Controlling ist eine detaillierte Verbrauchserfassung notwendig.
Bei den wichtigsten Verbrauchern sollten daher Monatswerte vorliegen. Bei grofien und komplexen
Verbrauchern sind neben dem Hauptzdhler auch Unterzdhler sinnvoll, um eine genaue Zuordnung zu
ermoglichen und im Fall von Auffalligkeiten die Ursache zu lokalisieren. Der vorhandene Nachriist- und
Erneuerungsbedarf wird bei Begehungen erkannt und mdglichst zeitnah beauftragt. Die technischen
Voraussetzungen fiir die Fernauslesung von Zahlern sollen, wo moglich, direkt bei Nachriistungen und
Erneuerungen mit erfiillt werden.
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Im Gebdude Kindergarten/Rathaus Hubertshofen wurde eine PV-Anlage mit Batteriespeicher installiert,
welche seit Anfang 2022 in Betrieb ist. Die installierte Leistung betrdgt 22,42 kWp. Im Kalenderjahr 2022
wurden insgesamt 20,84 MWh Strom erzeugt.
Im Zusammenhang mit der Installation der PV-Anlage wurde das Heizsystem des Gebdudes von Heizol auf eine
Wiarmepumpe umgestellt. Die Jahresarbeitszahl der installierten Warmepumpe liegt bei 3,1. Die zu
erwartenden antizyklischen Verbrauchs- bzw. Bereitstellungszeiten werden in nachfolgender Abbildung 42
deutlich. Im Jahresverlauf konnten summarisch rund 50 % des Hausstromverbrauchs durch die PV-Anlage

gedeckt werden. Dies entspricht rund 26 % des von der Anlage erzeugten Stroms.

Batterieladung

4.000,00

3.000,00

lWh

2.000,00

1.000,00

Mar Apr da

@ Batterieentladung

Mai

Einspeisung

Netzbezug
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Direktverbrauch

Okt Nov

Hausverbrauch

Dez

Abbildung 42 Ubersicht Strom Erzeugung, Speicherung und Verbrauch KiGa/Rathaus Hubertshofen

Die durch die Energiedienst AG in 2020 prognostizierte Amortisationszeit fiir die installierte PV-Variante war
mit 17 Jahren veranschlagt. Auf Basis der Verbrauchsdaten und der Strompreise wurde diese aktualisiert
(Tab. 13). Nicht bertcksichtigt wurden die Lebensdauer von durschnittlich zehn Jahren von Akkuspeichern

und Wechselrichter.

Tabelle 14 Amortisation PV-Anlage Hubertshofen

Investition

Kosten fiir PV 43.463,68 €

davon Kosten Batterie 12.011,43 €

PV Ertrag

Erzeugung 2022 [kWh] 20.840

Eispeisung 2022[kWh] 15.360 Vergiitung 1.259,52 €

Hausverbrauch

Batterie [kWh] 3.410 . 1.943,70 €
vermiedene

direkt [kWh] 1.780 Strombezugskosten 1.014,60 €

Netz [kWh] 5.380

Amortisation gesamte Anlage bei 10,3 Jahre

gleichbleibenden Bedingungen:

Amortisation Batterie: 6,2 Jahre
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8.2. REDUZIERTE BRENNDAUER STRASENBELEUCHTUNG

Durch die Reduzierung der Brenndauer der Straflenbeleuchtung ab Oktober 2022 konnten in 2022 rund
100.000 kWh eingespart werden (rund 12 %). Aufgrund der bis Ende 2022 giiltigen Tarifvertragen ldsst sich
ein Ersparnis von rund 58.000 € im Vergleich zu 2021 verbuchen.
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8. FAZIT

Infolge der geopolitischen Gesamtlage haben Energiemanagement und der sparsame Umgang mit Ressourcen
deutlich an Bedeutung gewonnen. Neben dem Beitrag zum Klimaschutz und der Steigerung der Effizienz
spielen auch finanzielle Groéf3en eine zunehmende Rolle.

Energiemanagement dient dazu, im laufenden Betrieb fiir einen effizienten und sparsamen Einsatz von Energie
und Wasser zu sorgen. Dariiber hinaus ermoglicht es, Bedarf fiir technische Verbesserungen und Investitionen
zu identifizieren. Werkzeuge dazu sind Gebdude-Begehungen, Beobachtungen der Verbrauche mit
Kennwertbildung und Detailanalysen von Auffalligkeiten. Durch Riickmeldungen und Kontaktpflege mit den
Gebdudenutzern und Gebdudeverantwortlichen soll auch das Nutzerverhalten verbessert werden. Durch das
mittlerweile seit 26 Jahren betriebene Energiemanagement in Donaueschingen konnen jahrlich sechsstellige
Betrage an Energiekosten eingespart werden. Gleichzeitig wird ein grofRer Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Erfreulich ist, dass im Vergleich 2021 zu 2022 ein Riickgang aller Verbrauchswerte erfolgt ist. In Prozent sind
dies rund -4 % fiir Strom, -3 % beim Warmeverbrauch und -6 % bei Wasser. So erfreulich der Riickgang der
Verbrauche ist, so schnell vermitteln diese ohne Kontext auch ein beschonigtes Bild. Besonders eindriicklich
lasst sich das Phdnomen beim Wasserverbrauch im vergangenen Jahr verdeutlichen. Die Abnahme um sechs
Prozent erscheint zundchst wie ein Erfolg. Allerdings ist die Einsparung unter Beriicksichtigung der Tatsache,
dass das Parkschwimmbad als Grofdverbraucher 2022 gar nicht genutzt wurde und der Verbrauch bei den
Badern um rund 45 % gesunken ist, geradezu erniichternd. Die Verbrauche in den Gebauden sind hingegen um
21% gestiegen. Um dauerhafte Einsparungen zu erzielen darf die positiv erscheinende Statistik nicht von den
realen Problemen ablenken. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, miissen in allen Bereichen langfristige,
weitergehende Einsparungen erzielt werden. Dies kann nur durch die Steigerung der Energieeffizienz von
Gebduden, durch Wairme- und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie durch einen
ressourcenschonenden, bewussten Umgang erzielt werden. Langfristig ist eine klimaneutrale Versorgung aller
Einrichtungen unabdingbar, was auch zum Erreichen des Ziels - der netto-treibhausgasneutralen
Kommunalverwaltung bis 2040 fiihrt. Dies zu erreichen ist nicht die Kiir, sondern obligatorisch.

Wichtig wird auch weiterhin sein, dass fiir rentable Einsparinvestitionen ausreichend Mittel
bereitgestellt werden und auch Personal fiir die Abwicklung vorhanden ist. Auf diese Faktoren kann die
Stadt Donaueschingen direkten Einfluss nehmen, wihrend der Fachkrdftemangel im Handwerk und die
daraus resultierenden Verzigerungen bei der Umsetzung von Mafinahmen voraussichtlich erhalten
bleiben werden.

Investitionen in Energieeffizienz sind Investitionen fiir die Zukunft die zur Unabhdngigkeit beitragen.
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